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 GINESTOUS  Usine d’épuration des eaux usées

Affirmations
Sources

Historique

· Création en 1954 de l’usine d’épuration de Ginestous

 -   La CGE est autorisée à rejeter les eaux épurées dans la Garonne
Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

Arrêté préfectoral    modification  du 30.3.92

Approvisionnement


Déchets en entrée de l’usine d’épuration

-
actuellement, Ginestous traite les eaux usées, provenant de la vaisselle, des lessives, des toilettes, de : 
/ 650000 habitants
/ 550000 habitants
/ 500000 habitants
/ 450000 habitants.

La population de Toulouse atteint 398 000 habitants, celle de l’agglomération atteignant 700 000 habitants.

· prévision de la Mairie de Toulouse : 825 000 eq.hab
- sont autorisés à envoyer leurs effluents dans le réseau après traitement et signature d’une Convention Spéciale de Déversement (CSD) :  les restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, blanchisseries, teintureries, entreprises agro-alimentaires.

· ne sont pas autorisées : les stations services, garages, ateliers de mécanique, parkings, artisans ou industriels dont les effluents (même après traitement) peuvent encore contenir des substances susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de la station. 

· Les industriels raccordés au réseau sont peu nombreux

· La pollution d’origine industrielle ne représente que 3 à 5% de la pollution totale collectée sur Ginestous.

· L’usine reçoit en plus les matières de vidange des systèmes d’assainissements individuels toulousains (15 670 T/an)

· Les boues de 13 stations d’épuration périphériques arrivent sur le site : BEAUPUY, CASTELMAUROU, FENOUILLET, GAGNAC, GRATENTOUR , LABASTIDE St SERNIN, LAUNAGUET, ROUFFIAC, StALBAN, StJEAN, StJORY, StLOUP GOTIS, StLOUP RIVALOU.
Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)
Colloque APOMIP du 21/04/98 ; Internet 
La Dépêche du 02-09-99
Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

Projet GINESTOUS 2000

Dossier  “Document d’incidence ”  de la  CGE Janvier 1999

Idem

Idem

idem

Transport vers l’usine d’épuration

· 600 km de canalisations

· 850 km de canalisations


Colloque APOMIP du 21/04/98 ; Internet 

Dossier “ Document d’incidence ” de la CGE  pou 1999

Financement


Institutions

· 8 communes utilisent l’usine de Ginestous :

Toulouse + St Jean + l’Union + Balma + Quint-Fonsegrives + Ramonville + St Orens +( Tournefeuille + Colomiers  en partie)
Les Echos du 08/12/99

Dépliant CGE de juin 99









Procédé : voir page ci-après
La deuxième décantation a pour but de stabiliser les boues par digestion anaérobie
Agence de l’eau Rhin-Meuse. Internet 15/10/99

“ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

Production de l’usine d’épuration


Produits 

· les boues, 

/ dont la teneur en eau est voisine de 99% (=siccité de 1%) ; 

/ en sortie de station, les boues contiennent 90% d’eau.

Chaque année, 13500 tonnes de boues de matière sèche (( 38 t/jour) sont produites à Ginestous

· les déchets de dégrillage, qui s’apparentent aux ordures ménagères

· les sables, souvent contaminés en matières organiques et suspects de contenir trop de métaux lourds pour être valorisés

· les graisses


Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

Agence de l’eau Rhin-Meuze. Internet 15/10/99

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99) 

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99) 
Colloque APOMIP du 21/04/98 ; Internet 

 “ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

“ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

“ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

Transport des boues

· canalisation vers la plate-forme de compostage

· camions vers l’incinérateur du Mirail

· camions vers des terrains agricoles, pour épandage
La Dépêche du 02-09-99 



Pollutions créées : 

par les boues primaires (= 1ère décantation) :

· métaux lourds

· virus, bactéries, parasites,
avec le risque de disperser des germes et d’infecter la population, par les vents qui les transporte et par leur propagation sur les légumes qui se mangent crus.

· odeurs, plus fortes et plus difficiles à traiter que les boues secondaires,
car leur digestion anaérobie est souvent bloquée au stade de la fermentation acide

par les boues secondaires (= 2ème décantation) :

· odeurs, dues au gaz H2S,


par les transports :


Uminate, Internet du 18/10/99
Ecole Nationale Vétérinaire –1999-, cité dans La France toxique, p.118


Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

“ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

“ H2S en assainissement ”, Point Sciences et Techniques de janvier 91

Traitement des pollutions : 

Procédés envisageables : 

· métaux lourds : ?

· virus, bactéries, parasites : ?

· odeurs :
il existe des traitements préventifs et curatifs pour l’H2S

· graisses :
biodégradation par voie aérobie et par ajout de nutriments et de neutralisants

A Ginestous :

· métaux lourds : ?

· virus, bactéries, parasites : ?

· odeurs :
l’air des bâtiments contenant les dégrillages et la décantation lamellaire est traité par un passage successif dans l’eau de javel, la soude et le charbon actif

· graisses :
transformation en lombricompost dans un élevage de lombrics

- le réseau des eaux usées de Toulouse est “ entièrement séparatif et très contrôlé, ce qui permet  de ne trouver dans les boues que des concentrations très inférieures aux normes pour tous les éléments métaux lourds ”
“ H2S en assainissement ”, Point Sciences et techniques de janvier 91

“ Nature et élimination des boues ”, Internet du 18/10/99

Rapport Uminate –16/06/90




Rapport Uminate –16/06/90

Compte rendu n° 3 de la commission extra municipale de l’environnement 

Seance du 13 .1.2000

Les Boues

Affirmations
Sources

Bacs / Cales à boues: 

A Lunel-Viel, il semble que l’assemblage paroi moulée – dalle n’ait pas apporté toutes les garanties escomptées d’étanchéité
Rapport au préfet du Commisseur-enquêteur, cité sur le Site Internet de Lunel-Viel

Les boues industrielles sont plus faciles à traiter et donc moins nocives que les boues urbaines car les produits qu’elles contiennent sont connus : elle bénéficient d’un traitement ciblé.




Techniques envisageables pour traiter les boues

Après épaississement, qui augmente la siccité de 3 à 5%, les boues peuvent être traitées par :

· enfouissement = mise en décharge


interdit à partir de 2002

· épandage

· compostage

· déshydratation


augmente la siccité de 20 à 30%


les procédés sont la centrifugation et le filtre-presse

· séchage

· incinération

· oxydation par voie humide


Agence de l’eau Rhin-Meuze. Internet 15/10/99

Mission de valorisation agricole des boues

Oral, spécialiste (voir MG) 

Loi déchet de 92, cité par l’Usine Nouvelle d’Octobre 99

Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Agence de l’eau Rhin-Meuse. Internet 15/10/99

Mission de valorisation agricole des boues

Agence de l’eau Rhin-Meuse. Internet 15/10/99

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Oral, spécialiste (voir MG)
Colloque APOMIP du 21/04/98 ; Internet

Répartition des volumes (matières sèches)
· moyenne française du tonnage de boues :

· enfouissement 
= 30%

· épandage 
= 50 à 55%

· incinération
= 15 à 20%

· en 1994, à Ginestous :

· enfouissement 
= 40% (4000 t. / 10700 t.)

· épandage
= 30% (3300 t. / 10700 t.)

· compostage
= 30% (3400 t. / 10700 t.)

· actuellement, à Ginestous :

· compostage
= 55% (7500 t. / 13500 t.)

· séchage

= 45% (6000 t. / 13500 t.)

· prévisions pour Ginestous 2000 (sur 20000 t.) :

· compostage
= 30% (6000 t )

· séchage

= 30% (6000 t)

· incinération
= 40% (8000 t)
Ademe, cité par l’Usine Nouvelle d’Octobre 99

Mission de valorisation agricole des boues

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Suite à la directive européenne de 1991, les stations d’épuration vont se multiplier et donc augmenter de 15 à 20% le volume des boues.
Ademe, cité par l’Usine Nouvelle d’Octobre 99

(le marché augmentera, mais cela n’oblige pas les stations existantes à augmenter leur volume)

L’épandage

Affirmations
Sources

Historique

· avant 1997, l’épandage était utilisé pour les cultures céréalières de la région,
il s’étend sur 2% des terres


Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97

Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative



L’épandage n’est plus utilisé car :

· il représente un problème majeur d’hygiène publique

· il est refusé par les communes rurales et les agriculteurs

· la loi impose des contraintes très fortes

· certaines centrales d’achat et grandes surfaces exigent des cultures sans épandage

Et particulièrement vis à vis des boues de Toulouse :

· il a été refusé en forêt de Giroussens (1996)

· des métaux lourds ont été trouvés dans les blés ce qui les a rendus inconsommables


Académie nationale de médecine, 30/06/98

Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

La Dépêche du 02/09/99

Décret 1133

“ Pas de boues en forêt … ”, Internet du 18/10/99

Maire présent à la réunion du 25/11/99 au Conseil régional (oral)



Coûts

· de 120 à 160 francs la tonne
Ademe, cité par l’Usine Nouvelle d’Octobre 99

Pollutions créées : 

· suintement dans la nappe phréatique


Traitement des pollutions: 

· 


La plate-forme de compostage

Affirmations
Sources

Historique

1992
:
décision de créer un incinérateur à Ginestous
Conseil Municipal du 17/12/92

Approvisionnement


Déchets en entrée de la plate-forme de compostage

· boues issues de la dépollution des eaux


Lettre Esparza (Gale Eaux) réf. AE/EM/99 

Transport vers la plate-forme de compostage

· venant de l’usine d’épuration

· par camions




Financement


Institutions

· 


Coûts




Recettes

· le compost se prête bien à la valorisation agricole
· il peut être utilisé comme combustible
Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Le courrier des maires -Oct.98, p.51

Procédé


Technique du compostage

Objectif
:
stabilisation chimique et bactériologique du compost



stabilisation des boues 

Processus
:
mélange avec des matières carbonées (sciures, écorce, paille)

pour Ginestous :

mélange avec des écorces, venant de St Gaudens,


+
par aération
( = en soufflant de l’air chaud)

Moyens
:
crackers pour remuer le compost

Durée
:
3 semaines de manipulation + 3 mois de repos 

Infrastructure : le compost est déposé dans des bacs en béton.



Actuellement, la décomposition se fait à l’air libre,



au printemps 2000, une couverture étanche devrait être installée.
Lettre Esparza (Gale Eaux) réf. AE/EM/99
Agence de l’eau Rhin-Meuze. Internet 15/10/99

Agence de l’eau Rhin-Meuze. Internet 15/10/99


La Dépêche du 02-09-99

Lettre Esparza (Gale Eaux) réf. AE/EM/99


Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Problème technique (défaillance / maintenance)



Production de la plate-forme de compostage


Produits 

· compost = boue + écorce décomposées
La Dépêche du 02-09-99

Transport depuis la plate-forme de compostage

·  


Pollutions créées : 

· odeurs (=
composés soufrés et azotés,
Mercaptan)

· métaux lourds, contaminant la nappe phréatique au travers du béton devenu poreux suite à la destruction de la chaux par le compost
Lettre Esparza (Gale Eaux) réf. AE/EM/99

La Dépêche du 02-09-99



Traitements des pollutions à Ginestous: 

· vis à vis des odeurs, une couverture étanche incluant un traitement de l’air sera disponible

· contre les métaux lourds, ?
Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Le Sécheur

Affirmations
Sources

Historique

· création en 1997


Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97

Approvisionnement


Déchets en entrée du sécheur

· boues humides 


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Transport vers le sécheur




Financement


Institutions

· Ville de Toulouse

· Générale des Eaux

· Agence de l’eau Adour-Garonne
Dossier de presse diffusé lors de l’inauguration du sécheur –06/06/97

Coûts

· 45 millions de francs


· l’entretien d’un sécheur est moins cher qu’une unité de compostage
Dossier de presse diffusé lors de l’inauguration du sécheur –06/06/97

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Recettes

· les boues séchées sont valorisées en agriculture


Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Procédé


Technique du séchage

Objectif
:
augmenter la siccité de 60 à 90%

Processus
:
vaporisation des éléments liquides, puis broyage du résidu sec

Moyens
:


Durée
:


Infrastructure : le sécheur se trouve dans un local dépressurisé, dont l’air est désodorisé avant d’être rejeté
(par traitement thermique)
Agence de l’eau Rhin-Meuze. Internet 15/10/99

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993


La Dépêche du 02-09-99
Dossier de presse diffusé lors de l’inauguration du sécheur –06/06/97

Problème technique (défaillance / maintenance)
· En cas de problème technique les boues sont retournées à la plate-forme de compostage


La Dépêche du 02-09-99

Production du sécheur


Produits 

· granulés,
incinérable par le Mirail,
utilisables pour amender les sols,
revalorisables sous forme d’engrais agricole.
La Dépêche du 02-09-99
Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97
Capitole Infos
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Transport depuis le sécheur

·  


Pollutions créées : 

· le séchage ne dégage pas de mauvaises odeurs
Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Traitement des pollutions : 

· 


Les Digesteurs

Affirmations
Sources

Historique

· mis en service avant la concession de Ginestous à la Gale des Eaux


Oral

Approvisionnement


Déchets en entrée du digesteur




Transport vers le digesteur




Financement


Institutions




Coûts

· 


Recettes

· 


Procédé


Technique du digesteur

Objectif
:


Processus
:
anaérobiose à 35°C

Moyens
:


Durée
:
30 jours

Infrastructure : 4 digesteurs


Rapport Uminate –16/06/90

Rapport Uminate –16/06/90

Oral

Problème technique (défaillance / maintenance)



Production du digesteur


Produits 

· méthane
Rapport Uminate –16/06/90

Transport depuis le digesteur

·  


Pollutions créées : 

· 


Traitement des pollutions : 

· 


Les Odeurs

Affirmations
Sources

Quelles sont les causes des odeurs ?

Les odeurs récentes viennent du mélange de boue et d’écorce en décomposition,

qui produit du Mercaptan, gaz auquel l’odorat humain est très sensible, c’est à dire
des composés soufrés et azotés.

Ces odeurs sont plus fortes lorsque :

des boues pâteuses sont utilisées au lieu de boues séchées,

le compost est manipulé, brassé,

les vents sont dominant du Nord/Nord-Ouest.

Les odeurs anciennes, senties depuis plus de 10 ans sur le périphérique et aux Minimes, sont dues à la station d’épuration


La Dépêche du 02-09-99

Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad
Oral, par un spécialiste de traitements des déchets
La Dépêche du 02-09-99
Lettre Esparza (Gale Eaux) réf. AE/EM/99

Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad



Pourquoi les odeurs sont-elles nouvelles ?

· L’usine de Ginestous a de plus en plus en plus de boues à traiter

· La plate-forme de compostage est en cours de mise au point


La Dépêche du 02-09-99

Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Qui est touché par les pollutions ?

· / les quartiers nord de Toulouse,


/ les quartiers nord et ouest de Toulouse,


La Dépêche du 02-09-99

Combien de temps est-il prévu qu’elles durent ?

· 3 ans

· jusqu’au printemps 2000


La Dépêche du 02-09-99

La Dépêche du 16-11-99

Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Traitements de désodorisation

· Ils sont actuellement mis en place à Ginestous.

· Ils sont difficiles car les odeurs sont perceptibles même si les quantités sont infinitésimales.

· Des techniques de lavage, de filtres à charbon actif et des locaux dépressurisés éliminent complètement les odeurs.

· Ils doivent être appliqués partout où se trouvent les boues.
Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad 

Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad


Oral, spécialiste en traitement des déchets




Les Incinérateurs

Cas général

Affirmations
Sources

Historique

· depuis 3 ans on assiste en France à une floraison de projets d’incinérateurs


Association Lunel-Viel (à confirmer)

Approvisionnement


Déchets en entrée d’un incinérateur

· tout type de déchets, y compris industriels non-dangereux s’ils sont autorisés par l’administration.

· l’incinération réclame une bonne connaissance quantitative (tonnage) et qualitative (nature) des déchets à traiter.


Le courrier des maires -Oct.98, p.58


Le courrier des maires -Oct.98, p.52

Transport vers un incinérateur

· Le ministère de l’Environnement souhaite privilégier des solutions recourant au rail ou à la voie d’eau

· Le canal du midi et la voie de chemin de fer Bordeaux-Toulouse pourront être utilisées pour transporter des boues


Le courrier des maires -Oct.98, p.55

Financement


Coûts

· La collecte et le transport représentent en moyenne la moitié du coût de gestion des déchets

· Les usines d’incinération sont construites pour durer 20 ans.
Une usine d’incinération fonctionne entre 20 et 25 ans

· / Le coût d’investissement d’une usine incinérant 12 tonnes/heures, soit 105 000 tonnes annuellement, revient entre 180 et 240 millions de francs. Le coût dépend de la taille, de la nature des déchets, des extensions prévues, des techniques de traitement des fumées, de valorisation énergétique et du mâchefer.



Les coûts d’exploitation sont estimés entre 150 et 250 francs par tonne. 

· / Les coûts sont estimés à 3000 francs la tonne.

· / Les coûts bruts (sans déduction des recettes) d’amortissement et de fonctionnement vont de 250 francs à 520 francs la tonne.

· La part des coûts fixes (= investissement ?) peut s’élever à 60% des coûts d’exploitation. Ainsi une usine qui ne tournerait qu’à la moitié de sa capacité verrait le prix du traitement à la tonne augmenter sensiblement.

· Poussant à la rentabilisation d’équipements sur-dimensionnés, un incinérateur décourage les initiatives de recyclage

· Le traitement des dioxines se chiffrerait entre 5 et 50 francs par tonne. Celui des oxydes d’azote se monterait de 20 à 45% des coûts d’investissement et de fonctionnement.


Le courrier des maires -Oct.98, p.55


Le courrier des maires -Oct.98, p.55
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Le courrier des maires -Oct.98, p.55





Le courrier des maires -Oct.98, p.55


Ademe, cité par l’Usine Nouvelle d’Oct 99

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993


Le courrier des maires -Oct.98, p.55
(Note C.L. : cela semble signifier qu’un choix initial sur-dimensionné impose de l’assumer pendant 20 ans) 

Site Internet de Lunel-Viel, le 23/10/99


Le courrier des maires -Oct.98, p.58



Recettes

· Vente d’énergie qui représente entre 5 et 25 % de l’investissement, ou 100 Francs la tonne de vapeur.

· Vente des produits (mâchefer, …)

· La collecte et le traitement des déchets peuvent être recouvrées via la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

· Les aides dont peuvent bénéficier un incinérateur sont : 

· celles de l’ADEME : le FMGD (= 5% de l’investissement) ; équipement de réduction des dioxines (= 50% de leur montant) ; équipement de valorisation énergétique (= 20% de leur montant) ; soit une aide de 6 à 8 % sur l’ensemble.

· celles d’Eco-Emballages et d’Adelphe, accordée en fonction du taux de recyclage ; elle peut atteindre 500 francs la tonne.
Le courrier des maires -Oct.98, p.55 et p.57 

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Le courrier des maires -Oct.98, p.55 

Le courrier des maires -Oct.98, p.55 


Le courrier des maires -Oct.98, p.57

Procédé


Techniques d’incinération

Objectif
:
stabiliser les déchets et la matière organique en les minéralisant

Processus
:
(1) Réception des déchets, (2) Passage dans une cuve et pulvérisation dans un four pour incinération, 
(3) Refroidissement des fumées jusqu’à 200°C, 
(4) Traitement des fumées

Moyens
:
four à grille / four rotatif / four à lit fluidisé


Durée
:


Infrastructure : le dimensionnement d’un incinérateur ne dépend pas de la surface au sol, qui est faible, mais de la capacité des fours
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993




Le courrier des maires -Oct.98, p.48
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Problèmes techniques (défaillance / maintenance)
· encrassement des tubes, dont la conséquence est de réduire le rendement de la chaudière

· corrosion, due aux cendres en fusion et l’acide chlorhydrique


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Critères de choix d’un procédé 

· rendement thermique : plus il est élevé, plus l’incinérateur produira d’énergie

· qualité de rejets atmosphériques : une bonne combustion réduit le recours à des équipements d’épuration des fumées. Le type de four a aussi un impact, en qualité et en quantité, sur la production de cendres et de mâchefers.

· les fours à lit fluidisé limitent les émissions polluantes, particulièrement les dioxines. Ils nécessitent une préparation du déchet avant enfournement.

Ils sont économiques à grande échelle.

· la nature des déchets influence le choix et le dimensionnement des installations de traitement
Le courrier des maires -Oct.98, p.48


Le courrier des maires -Oct.98, p.48




Le courrier des maires -Oct.98, p.48



Industries et techniques d’avril 99

Le courrier des maires -Oct.98, p.52

Production d’un incinérateur

Tout ne brûle pas, du moins à 1100°C, de plus le traitement des fumées et en particulier la déchloruration donne aussi des résidus
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Produits 

· gaz et vapeur, récupérable sous forme de chaleur ou d’électricité,

· cendres,

· mâchefer (=scories = verre fondu + métaux + …). Ils représentent de 20% à 30% du volume enfourné. 

Ils sont refroidis dans des bacs d’eau, puis déféraillés par magnétisme ; les métaux non-ferreux sont récupérés par les courants de Foucault.

Ils sont utilisés en remblais pour routes ou autres travaux publics.

L’utilisation de mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers, comme matériau de remblai, n’a pas encore fait l’objet d’études suffisantes.


Le courrier des maires -Oct.98, p.48

Le courrier des maires -Oct.98, p.

Le courrier des maires -Oct.98, p.50 


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993 



Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Lettre du ministre de l’environnement aux préfets, du 15/07/93

Transport depuis l’incinérateur

· réseau de distribution de vapeur industrielle, vers des industries proches de l’incinérateur (Exemples à Lyon-sud, à Millas ou à Sète : distance de 800 mètres à 3 km, pression de 10 à 15 bars, débit de 1 à 10 tonnes de vapeurs par heure, canalisation de 10 cm de diamètre, chaleur d’environ 180 °C).

· transport des scories, soit par benne de 7 à 15 m3, soit par semi-remorque de 30 m3.


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993





Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Pollutions créées : 

“ On sait peu de choses sur les impacts à long terme des polluants émis par les incinérateurs ”

· bruit (violentes déflagrations, vidages de cuves sous pression, comparable à celui d’un avion au décollage)

· fumée, particules (cendres volantes),
cendres volantes et gâteaux de traitement de fumées.

· / dioxines
/ dioxines et furanes,


Leur formation fait l’objet d’études qui sont loin d’être résolues. Différentes théories ont été élaborées, mais aucune n’est en accord avec les observations effectuées. L’existence de dioxines avant incinération n’est pas démontrée.

Les dioxines et les furanes retombent sur le sol et les végétaux au voisinage des usines.

Les analyses de concentration sont modifiées pendant la préparation des prélèvements, car il peut y avoir apparition ou disparition de dioxines ou de furanes avant injection dans l’appareil de mesure.

· métaux lourds tels que Mercure et Cadmium, en suspension dans l’air,
dans les cendres volantes ou dans les gaz de combustion sous forme purement gazeuse. On connaît mal la forme sous laquelle se présentent les métaux lourds, si ce n’est que le mercure est totalement vaporisé au niveau du foyer et que les chlorures d’antimoine et d’arsenic sont très volatiles.

· métaux lourds tels que le Plomb, dans les mâchefers

· suintement d’eau dans les fosses à mâchefer et à ferraille

· gaz acides tels que HCl, Nox, SO2


· composés organiques hautement toxiques à l’état de trace
Le courrier des maires -Oct.98, p.58


Site Internet Lunel-Viel


Le courrier des maires -Oct.98, p.48 et p.50 
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Le courrier des maires -Oct.98, p.45
Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993




Site Internet Lunel-Viel


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993



Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993





Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Site Internet Lunel-Viel

Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Procédés envisageables de traitement des pollutions : 

· Le bruit est atténué par insonorisation poussée.


· Les fumées doivent être stabilisées (par addition de ciment / par enrobage dans du bitume / par vitrification / par séparation / par solidification) avant d’être stockées en décharge de classe 1 ; il en existe une douzaine en France, mais pas en Midi-Pyrénées.
Les gaz sont traités par dépoussiérage (centrifugation / électrofiltration / filtres textiles), déchloruration, piégeage des métaux lourds.

Les fumées sont neutralisées par la chaux sous forme de poudre (voie sèche) ou de liquide (voie humide).
Les cendres volantes et les gâteaux de traitement de fumées, dangereux pour l’environnement, sont rendus inertes en les vitrifiant par une torche à plasma.


· Les dioxines sont réduites par :

· le charbon actif,


· la voie catalytique,


· les fours à lit fluidisé,

· la conduite de l’installation,

· une bonne combustion,

· le traitement des fumées,

· un dépoussiérage haute température.

· une durée minimum dans la zone critique de 250 à 400 °C, car les dioxines se produisent en grand nombre dans cette zone.

· les furanes : ?

· une partie des métaux lourds contenus dans les poussières est rejetée dans l’atmosphère car les dépoussiéreurs n’ont jamais une efficacité de 100%. De plus, les très fines poussières, qui s’échappent, sont particulièrement favorables à la condensation des métaux lourds. On risque d’obtenir à la sortie du dépoussiérage des poussières enrichies en métaux lourds.

· métaux lourds dans les mâchefers : ?

· gaz acides : ?

· composés organiques : ?
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993
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Le courrier des maires -Oct.98, p.50

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993
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Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993




Publicité de CT Environnement dans Le courrier des maires -Oct.98

Publicité de CT Environnement dans Le courrier des maires -Oct.98

Le courrier des maires -Oct.98, p.48

Le courrier des maires -Oct.98, p. 50

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Le courrier des maires -Oct.98, p.50

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993
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Incinérateur prévu de Ginestous (boues)

Affirmations
Sources

Historique

1992
:
décision de créer un incinérateur à Ginestous
Conseil Municipal du 17/12/92

Approvisionnement


Déchets en entrée d’un incinérateur de boues

· boues de la plate-forme de compostage,

· boues du sécheur,

· boues de l’usine d’épuration,

· boues artisanales,

· boues industrielles.

Les boues doivent être déshydratées de 30%.
Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Ademe, cité par l’Usine Nouvelle d’Octobre 99

Transport vers l’incinérateur

· les boues seront stockées dans un silo puis elles seront acheminées jusqu’au four par un système de conduits
Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Financement : voir ci-après “ Le site de Ginestous ”


Coûts

· coût
 de l’incinérateur > 100 millions de francs


· il est financé par un budget de grands travaux


· hormis les phases de mise en route, il ne consommera pas d’énergie. Les boues sont en effet auto-combustibles
Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad 
Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

La Dépêche du 16-11-99
(les grands travaux, c’est nos impôts)

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Procédé


Technique de l’incinération

Objectif
:
/ régler les questions d’odeur




/ réduire le volume des boues stockées



/ traiter ce qui ne peut l’être ni par le sécheur, ni par la plate-forme de compostage

Processus
:
la température atteint 850°C

Moyens
:
2 fours traitant 7000 tonnes chacun

Durée
:


Infrastructure :
La Dépêche du 02-09-99
Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Capitole Info
Lettre Mairie de Toulouse du 09/11/99

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)




Problème technique (défaillance / maintenance)



Production 

voir ci-dessus “ Incinérateur, cas général ”


Pollutions : 

voir ci-dessus “ Incinérateur, cas général ”


Incinérateur du Mirail (ordures ménagères)

Affirmations
Sources

Historique

· 


Approvisionnement


Déchets en entrée d’un incinérateur d’ordures ménagères

· pour 100.000 habitants, qui produisent annuellement 38 000 tonnes de déchets, la capacité du four doit être de 5 t/h. (ces 3 valeurs sont proportionnelles)
· les matières plastiques sont, parmi les matériaux, ceux qui sont capables de restituer le plus d’énergie
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993



Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Transport vers l’incinérateur

· ce sont annuellement des milliers de camions qui viennent et repartent, 24 h. sur 24, tous les jours de l’année


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Co-incinération 

Co-incinération = incinération des boues avec les ordures ménagères

(L’usine de Sête est un exemple de co-incinération)

/ L’incinérateur du Mirail n’est pas conçu pour traiter les boues des eaux usées
/ Il traite les ordures ménagères et peut incinérer les granulés issus du sécheur.

/
Un incinérateur d’ordures ménagères peut brûler les boues de station d’épuration


L’incinération des boues pâteuses avec les ordures ménagères est techniquement possible mais elle implique des manutentions et des transports de boues, générateurs d’importantes odeurs.


Agence de l’eau Rhin-Meuse. Internet 15/10/99 

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

La Dépêche du 02-09-99


Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97


Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993


Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Financement (voir ci-dessus “ Cas général des incinérateurs –financement- ”
Un incinérateur d’ordures ménagères n’est viable qu’à partir de 40 000 tonnes par an
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Institutions




Coûts

· les usines sont de taille relativement importante, pour amortir les équipements lourds de traitement des fumées
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Recettes

· 


Procédé


Technique de l’incinération

Objectif
:
réduire le volume des déchets ménagers de 90% et leur masse de 70% ; 



c’est la procédé qui permet la plus grande réduction du volume de résidus à éliminer, sous formes de scories ou de poussières.

Processus
:
traitement par combustion, dans des fours adaptés aux caractéristiques des déchets ménagers : composition variable et taux d’humidité relativement élevé. La température s’élève de 700 à 1100 °C.



Un incinérateur s’adapte peu aux variations de tonnage.



Le démarrage de l’installation nécessite un apport de combustible. Par la suite, l’alimentation en déchets permet l’auto-combustion, tant que la température des gaz est au dessus de 850 °C.

Moyens
:


Durée
:


Infrastructure :
Le courrier des maires -Oct.98, p.48
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993

Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993



Le courrier des maires -Oct.98, p.48
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Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993
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Problème technique (défaillance / maintenance)



Pollutions créées : 

voir ci-dessus “ Incinérateur, cas général ”

La combustion des matières plastiques crée de l’acide chlorhydrique, des oxydes de souffre et d’azote, des poussières, des métaux lourds, des traces de dioxines et de furanes

L’incinération est un mode de traitement aberrant puisqu’il produit plus de déchets qu’il n’en élimine. En effet, pour 100 kg de déchets incinérés, il est rejeté 670 kg d’air pollué, 30 kg de mâchefer, 30 kg de REFIOM et 50 kg d’eau saturée en sels toxiques.

L’incinérateur rejette 1500 molécules aux effets inconnus sur l’homme
Mémoire d’Ingénieur –maître de 1993



Site Internet de Lunel-Viel, le 23/10/99





Site Internet de Lunel-Viel, le 23/10/99

Traitement des pollutions : 

voir ci-dessus “ Incinérateur, cas général ”


Les Conséquences pour les riverains

Santé

Affirmations
Sources

Virus, bactéries, parasites (issus des boues)
Les procédés d’épuration des eaux usées ne permettent pas d’inactiver totalement de nombreux agents pathogènes. En particulier certains parasites, bactéries et virus peuvent résister aux traitements proposés.


Académie nationale de médecine, 30/06/98

Bruits (issus des camions et des incinérateurs)
75 % des troubles du sommeil sont imputables au bruit, avec des effets dangereux : irritabilité, violence, fatigue excessive, baisse de la vigilance, erreurs plus fréquentes, voire hypertension artérielle.

En France les affections imputables au bruit pourraient être responsables de 15% des arrêts maladie, 11% des accidents du travail, 20% des internements psychiatriques.


Conseil Economique et Social -avril 98, cité dans La France toxique, p.144 

Produits chimiques

Une substance dangereuse a un pouvoir décuplé en présence d’autres substances. Ainsi l’amiante a un impact 50 fois supérieur quand il est associé au tabac. Ces effets synergiques ne sont pas pris en compte dans les réglementations.

Les industriels utilisent environ 100 000 molécules chimiques mais seul un millier a été sérieusement testé vis à vis de la santé publique.

D’innombrables dossiers attendent toujours d’être sérieusement abordés par les autorités françaises : le cadmium, les dioxines, les furanes, le mercure . . .

Les enfants sont particulièrement exposés aux pollutions, et leur jeune organisme y est beaucoup plus sensible. Ainsi, chez l’adulte le plomb avalé n’est absorbé qu’à 10%, tandis que chez l’enfant en bas âge, le taux d’absorption peut atteindre 50 %.


La France toxique, p.10 (A. Aschieri –99)




La France toxique, p.47 (A. Aschieri –99) 


La France toxique, p.111 (A. Aschieri –99) 



La France toxique, p.86 (A. Aschieri –99)

H2S (issu des boues)
· nocif, sauf quand on le sent. Provoque de l’asthme et des irritations
Oral, spécialiste (voir MG)

Mercaptan (issu du compost)
· 


Produits masquant d’odeur (issu de ?)
· 


Métaux lourds (issus des boues, du compost, des incinérateurs)
· Mercure 
: attaque du système nerveux, des reins et provoque des lésions fœtales

· Cadmium
: cancer du poumon et lésions rénales


Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Dioxines (issues des incinérateurs)
Notre corps ne sait pas éliminer les dioxines, il les accumule dans les graisses.


Il existe plusieurs types de dioxines. Seules certaines sont toxiques.

La tétrachlorodibenzodioxine (= 2,3,7,8 TCDD) est cancérigène.

Nous ne savons rien des effets toxiques des faibles doses à long terme.

Les dioxines dérèglent le fonctionnement de certaines glandes, en particulier la thyroïde, des testicules et des ovaires, entraînant des troubles de la croissance, de la fertilité, de la grossesse, des endométrioses et des cancers.

Les effets chroniques extrêmement bas sembleraient agir sur la reproduction, le développement du fœtus à naître et la dégradation des facultés mentales.


Publicité de CT Environnement dans Le courrier des maires -Oct.98

Le courrier des maires -Oct.98, p. 50

Le courrier des maires -Oct.98, p. 50

Le courrier des maires -Oct.98, p. 50

Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

La France toxique, p.49 (A. Aschieri –99)

Site Internet de Lunel-Viel




Site Internet de Lunel-Viel

Autres molécules chimiques (issues des incinérateurs et des autres industries prêtes à s’installer dans la ZAC)
Leurs effets ne sont pas étudiés. Leurs combinaisons avec les dioxines et les métaux lourds ne font l’objet d’aucune publication scientifique connue (voir ci-dessus “ l’effet synergie ”).




Patrimoine

Affirmations
Sources

Suintements dans la nappe phréatique et amortissement du site de Ginestous

· Les factures d’eau ont augmenté de 67% en 10 ans


· La taxe pollution a augmenté de 248% en 10 ans


· Le prix de l’eau augmentera de 2F par m3
En France, la facture d’eau d’une famille (120 m3 par an) s’est montée en moyenne à 2015 francs en juillet 1998 :

· les factures d’eau ont augmenté de 47% en 6 ans,

· la taxe pollution a augmenté de 106% en 6 ans,

· le coût de la distribution représente 42%, l’assainissement 31% et les taxes 27%.


Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative
Factures d’eau des particuliers

Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative 
Factures d’eau des particuliers

La Dépêche du 18/11/99 et du 17/12/99

Mieux Vivre Votre Argent –Nov.99

Paysage

6 bâtiments atteindront 9000 m2 de surface et 15 mètres de haut.


Architecte. Oral. Octobre 99

La première image de Toulouse sera celle d’une zone chimique, pour les visiteurs arrivant aussi bien de l’aéroport que de Bordeaux.




Gaz acides rejetés par les incinérateurs

· Acidification et destruction de la couche d’ozone


Proposition de la Commission Européenne, du 07/10/98. Internet

Immobilier

Les odeurs pestilentielles portent un grave préjudice au niveau de la moins value apportée au patrimoine immobilier.

Le prix de vente des maisons baissera de ? %

Les locataires dénoncent leur contrat quand ils sentent les odeurs.


Syndic d’une résidence des 7 Deniers –22/11/99




Commerces

La clientèle des restaurants baissera de ? %.




Le site de Ginestous, la digue

Affirmations
Sources

Historique

1954
:
création de la station d’épuration 

1981
:
création de la ZAD Nord

1990
:
passage de la concession à la Gale Eaux

1992
:
décision de créer un incinérateur à Ginestous

1996
:
élévation de la digue

1997
:
unité de séchage des boues

1998
:
construction de la liaison Aéroport-7 Deniers (Fil d’Ariane)

19xx
:
suppression des 4 digesteurs qui diminuaient de moitié le volume des boues

de 19xx à 1999 : la Ville de Toulouse s’est assurée la maîtrise foncière d’environ 70% de la plaine de Ginestous

200x
:
boulevard Ginestous-Sud


Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

Projet d’aménagement Mairie de Tlse –déc.99

Conseil Municipal du 17/12/92

C.r. du Conseil Municipal du 25/10/1999

Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97

P. Labeyrie (Uminate). Oral, le 18/11/99


C.r. du Conseil Municipal du 25/10/1999


Avis d’ouverture d’enquêtes publiques (01/12/99)

Le projet Ginestous 2000

L’objectif est de traiter les eaux usées de 825 000 équivalent/ habitants, en réduisant les boues 

(agglomération toulousaine = 700 000 habitants ; Toulouse = 400 000 habitants).

Il s’agit de l’extension de l’usine de dépollution, qui sera réalisée en même temps que l’incinérateur.

Les 3 filières d’élimination des boues (incinérateur + sécheur + zone de compostage) traiteront 20 000 tonnes de boues par an.


Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97
Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

à vérifier

La Dépêche du 16-11-99


La Dépêche du 16-11-99

Dépliant “ Ginestous ” (Gale des Eaux -Nov.99)

Financement


Institutions

· Ville de Toulouse

· Cie des Eaux

· Agence de l’Eau Adour-Garonne
Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97



Coûts

Coût 1996
:
/ 555 Millions de Francs

/ 325 millions de Francs
Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97
Agence de l’Eau Adour-G ; oral à Cion Alternative

Recettes

· En 1999 à Toulouse, le prix de l’eau (comprenant l’abonnement, la consommation et l’assainissement) est de 15,44 F, soit 6% de moins que la moyenne nationale de 1997
· L’extension de l’usine provoquera une majoration de 2 F du m3 d’eau
Capitole Infos



La Dépêche du 16/11/99 et du 17/12/99, soit 13% d’augmentation

Entreprises présentes sur le site

· Station d’épuration

· le terrain appartient à la Ville de Toulouse

· la concession est accordée par 
/ la Ville de Toulouse
/ le Syndicat mixte intercommunal
/ le district
· la station est gérée par la CieEaux

· elle est financée par ?

· Plate-forme de compostage

· le terrain appartient à la Ville de Toulouse

· la concession est accordée par ?

· l’unité est gérée par la SEDE 

· elle est financée par ?

· Unité de séchage

· le terrain appartient à la Ville de Toulouse

· la concession est accordée par ?

· l’unité est gérée par la SEDE 

· elle est financée par l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97
(demander à Mme Maynadier)


Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

Digue

La digue rend non-inondable la zone de Ginestous


Actuellement, le volume d’eau usée est égal à 110 000 m3 par jour. Avec Ginestous 2000, il sera porté à 160 000 m3.


En cas d’inondation, les eaux ne pourront plus se déverser dans la Garonne. Elles seront stockées dans 3 bassins, d’un volume total égal à 290 000 m3
Un incinérateur consomme 2 m3 d’eau / tonne incinérée pour le refroidissement et 0,3 m3 d’eau / tonne incinérée pour le lavage des fumées
“ Les terrains protégés par la digue doivent être réservés au stockage des eaux pluviales et usées de Toulouse et non servir à une urbanisation nouvelle ”


POS ( zone UErb, ce qui signifie “ Toutes activités y compris industrielles et chimiques”

Dépliant Gale Eaux –Nov. 99
(soit un lac de 300 mètres sur 300, d’une profondeur de 2 mètres)
Projet d’aménagement Mairie de Tlse –déc.99
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Lettre du Ministre de l’Environnement au Préfet, du 15/05/95, citée dans le c.r. du comité “diffuseur 7 Deniers ”, tenu à la préfecture le 01/10/98



Terrains

Plaine de Ginestous = 600 ha

Superficie de la zone non inondable = 160 ha

Terrains à aménager = 100 ha

Superficie constructible = 63 ha, pour une SHON globale de 190 000 m2
Projet d’aménagement Mairie de Tlse –déc.99

C.r. du Conseil Municipal du 25/10/1999

Projet d’aménagement Mairie de Tlse –déc.99

Projet d’aménagement Mairie de Tlse –déc.99

Accès

Par la route : liaison Aéroport-7Deniers + boulevard Ginestous-Sud + périphérique.

Le nombre de Poids Lourds qui passeront dans le quartier des 7 Deniers est évalué à 22 000.

Le train et les péniches y trouvent un accès proche.




Le poste Aménagement urbain, qui comprend la lutte contre la pollution, constitue 18,79% du budget de la mairie de Toulouse
Capitole Infos d’Octobre 99

Application des lois et règlements sur Ginestous

Affirmations
Sources

“ Les grandes industries sources de risques pour l’environnement et la santé ont des représentants très influents dans presque tous les organismes appelés à se prononcer sur ces risques. Et ce sont souvent les mêmes qui définissent les mesures à prendre ou les précautions à respecter. On les retrouve aussi bien dans les conseils d’administration de ces structures préventives que dans leurs conseils scientifiques chargés d’impulser ou de valider les études d’évaluation, sans parler des contrats de recherche qui lient la majorité des équipes scientifiques à ces groupes industriels. ”


La France toxique, p.36 (A. Aschieri –99)

Traitement des eaux usées

· Le dispositif d’assainissement de Ginestous est conforme à : 

· la Loi de 1992 et au SDAGE

· la Directive Européenne de 1991


Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97

Nouvelles des Agences de l’Eau, Internet Juin 97

Traitement des boues d’épuration

Respect du Décret 97-1133




Fonctionnement des incinérateurs

Respect de la Recommandation Européenne du ?




Enquête publique / Concertation

· L’enquête publique est prévue début 2000

· La phase de concertation préalable à l’adoption d’un projet de ZAC est engagée. Une plaquette de présentation de l’opération sera mise à disposition du public ainsi qu’un registre permettant aux personnes concernées de consigner leurs observations


Lettre de D. Baudis, réf. DB/MPW/144757ad

C.r. du Conseil Municipal du 25/10/1999,

Mise en place à la Mairie annexe des 7 Deniers, à partir du 22/11/99

Permis de construire

· Digue

· Usine d’épuration 

· Plate-forme de compostage

· Sécheur

· Digesteurs

· Bâtiments vides




Etudes administratives

· Etude sol et végétaux, pour obtenir l’ état initial du site (non obligatoire)




Autorisations administratives

Les normes sont souvent transgressées par les industries polluantes, leur application insuffisamment contrôlée et les sanctions rarissimes

· Autorisation d’exercer accordée à la SEDE : ?
Colloque sur la santé environnementale –1996, cité dans La France toxique, p. 92




Sources d’information
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